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Série 4000 Vista 
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Visualização de Picagens pelo Webserver 



Características Técnicas 

 Capacidade: até 10.000  registos biométricos; 

 Capacidade de registos de log: até 50.000 

 Tipo Leitor: Óptico ( ZK sensor )  e opcional leitor UPEK ( capacitivo )   

 Modo de verificação: 1:1 ou 1:N 

 Controlo de acessos: Possibilidade de definir diferentes níveis de acesso ( 50 Zonas e cin-

co grupos ) . 

 Controlo trinco eléctrico: Relé directo com output 3A/12VDC 

 Comunicações: TCP/IP ou RS232 e RS485  ( cartões 125KHz, Mifare e HID )  

 Ecrã: 4 linhas e 16 colunas 

 Teclado: 17 teclas 

 USB Flash Disk: Pendrive / Flash Disk para descarga de picagens 

 Alimentação: 12 V, 400 mA 

 Relé abertura de porta: 3A 

 Tempo de registo: =2 segundos 

 Tempo de identificação: 1 segundo 

 Percentagem erro registo: =1% 

 Percentagem erro identificação: =0.0001% 

 Dimensões: 150 mm x 145mm x 42mm  

 Servidor Web: servidor Web incorporado, que nos permite manter e aceder a informação 

através  de um browser de Internet. 

 Permite a visualização do nome ( Alias )  da pessoa que faz a marcação. 

 Oferece diferentes modos de identificação: Biometria, Código + biometria, Cartão + biome-

tria, Código + Password e cartão + Password. 

 Função de voz que indicar as operações do terminal. 

 Leitor de Cartões: Opcionalmente pode vir equipado com leitor de cartões de proximidade 

MIFARE. 

 Campainha: Incorpora tecla de chamada. 

 Função antipassback 

 Permite sinal de ligações WIEGAND IN/OUT 
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