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Características Técnicas 

 Capacidade: até 1.500  registos biométricos; 

 Impressões biométricas por Funcionário: 1 a 10 

 Capacidade de registos de log: até 30.000 

 Modo de verificação: 1:1 ou 1:N 

 Opcionais: UPS, Modem, Impressora, WIFI , Cartão Mifare, Cartão HID 

 Comunicações: TCP/IP, RS232 / RS485, Pen Drive /Flash Disk  

 Leitor: Óptico 

 Ecrã: 4 linhas e 20 colunas 

 Teclado: 16 teclas 

 Alimentação: 5V 

 Tempo de registo: =2 segundos 

 Tempo de identificação: 1 segundo 

 Temperatura: 0°C - 45°C 

 Humidade: 20%-80% 

 Percentagem erro registo: =1% 

 Percentagem erro identificação: =0.0001% 

 Dimensões: 180 mm x 125mm x 55mm  

 

 

Tabela Resumo Características Sim Não Opcional

RS-232 x

TCP/IP x

Porta Comunicação x

Mascara de Rede x

Leitor Proximidade x

Códigos de Marcação x

Relé Simples x

Abertura de Porta x

Activação de Toque de Sirene x

Pen Driver /Flash Disk x

Web Server x

Bateria x
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