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TECKOLOGIAS DE INFORMACLD

FP-iClock 2000

Terminais de Controlo de Presencas

Funcionamento auténomo

Permite a visualizagcado no terminal do nome abreviado ou foto do funciona-
rio

Diferente modos de identificagcdo; dedo, dedo + cddigo, cartdo + dedo, car-
téo, dedo + codigo

Camara Incorporada para visualizagao do funcionario

Porta USB para exportacao de picagens (PEN ou Flash Disk )

Permite comunicac¢des remotas (VPN, NetLan, etc.,)

Insercao ilimitada de cédigos de justificacao de faltas
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Suporta transferéncia de dados em tempo real (Webserver )

Sistema operativo LINUX embutido.
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TRCHOLGGIAS DE INFORMACLO

Caracteristicas Técnicas

Capacidade: desde 50. 000 regi stos biométricos;

Impressdes biométricas por Funcionario: 1 a 10

Capacidade de registosdelog: at é 100. 000

Leitor Optico ZK ou capacitivo

Teclado: 29 teclas com 8 teclas de funcao
Ecra: TFT digital a cores 8

Comunicagées: TCP/IP ( RJ45), RS232 e RS485, Pen Drive, Flash Disk, Modem, wire;
less e GPRS (opcionais )

Tempo de registo: = 2segundos

Tempo de identificagdo: 1 segundo

Velocidade deleitura: 3. 500 comparacdes

Memoéria Flash: 32M, 64M/128M (opcional )

Alimentacgéo: 5V

.000.000 Pixels ( opcional )

Cada funcédo do terminal pode ser acompanha

Dimensodes: 250 mm x 230 mm x 55 mm
Opcionais: HID, Mifare, ID/125KHz
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